
Ceník Mixpumpa 5m3 – výložník 24/19m 

 
Přístavné - 75 kč/km 

- min. 1.500 kč/bet. 

Čerpání ( pobyt na stavbě vč. přípravy a mytí 
stroje) - 500 kč/15min 

Addiment - 500 kč/bet. 

Zpomalovací koleno - 350 kč/bet. 

Přídavné hadice - 125 kč/bm 
Nemožnost mytí stroje na stavbě – 2.000 kč/betonáž 

 
Obecné podmínky k použití mixpumpy: Pobyt stroje na stavbě je účtován po čtvrthodinách od okamžiku 
příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu.  V případě pochybnosti o použití čerpadla 
poskytne na požádání pracovník naší firmy bezplatnou konzultaci přímo na stavbě. Zákazník musí zajistit 
bezproblémový příjezd k místu čerpání a dostatečný prostor k řádnému ustavení stroje, jakož i pomocné 
síly pro montáž, demontáž a oplach použitého přídavného potrubí. Kupující bere na vědomí, že voda v 
nádržích vozidel prodávajícího je určena pouze pro provoz a údržbu vozidel prodávajícího. Stavba zajistí na 
své náklady očištění vozidel před výjezdem na pozemní komunikace. Veškeré náklady spojené s čištěním 
komunikace a pokuty řidiče budou stavbě přeúčtovány. 

 
 
 
 

Uvedené ceny jsou bez DPH 


